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    Voci Finite senza Analisi      

          

1  1.1.5.1  Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 

extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal 

piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito 

a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non 

superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 

e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per 

le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie 

nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle 

materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione 

delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il 

prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il 

confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo 

(capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per 

dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le 

verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. 

in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche 

contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 

mc, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di 

qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una 

dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata 

potenza non inferiore ai 45 kW.  

    

    EURO QUATTRO/81  €/metro cubo  4,81  

          

2  1.2.4  Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 

1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, 

compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e 

necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra,  sia con mezzi 

meccanici che manuali. - per ogni mc di materiale costipato  

    

    EURO TRE/16  €/metro cubo  3,16  

          

3  1.2.5.1  Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche 

del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa 

parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree 

preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e 

per il ritorno a vuoto.Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da 

compensarsi a parte.- Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per 

ogni chilometro 

per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci:1.1.1. – 

1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito 

extraurbano.  

    

    EURO ZERO/52  €/mc x km  0,52  

          

4  3.1.1.6  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 

compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove 

dei materiali,  la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta 

di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed 

il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri 

additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di 

armatura: 

per opere in fondazione lavori edili con C 20/25.  

    

    EURO CENTOQUARANTANOVE/79  €/metro cubo  149,79  

          

5  3.1.4.1  Conglomerato cementizio per strutture in cemento in ambiente fortemente 

aggressivo classe d’esposizione XA3, XD3, XS2, XS3, (UNI 11104 ); classe di 

consistenza S3 - consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, 

compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove 

dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di 

cemento puro ed ogni altro onere  
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    occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola 

d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari 

ed escluse le casseforme e le barre di armatura: 

per opere in fondazione per lavori edili C35/45.  

    

    EURO CENTOSETTANTATRE/34  €/metro cubo  173,34  

          

6  3.2.1.1  Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 

stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in 

opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature 

per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a 

perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il 

conferimento in laboratorio per le prove dei materiali: 

per strutture in cemento armato  intelaiate  

    

    EURO DUE/02  €/chilogramm  2,02  

      o    

7  3.2.2  Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e 

dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di 

controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la 

pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate 

per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.  

    

    EURO TRENTA/92  €/metro  30,92  

      quadrato    

8  5.1.11.1  Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in 

conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in 

ambiente secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104), in ambiente umido senza 

gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 

oppure S5, di classe C 16/20, e con 0,80 m3 d’argilla espansa, di spessore 

variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza compreso additivi 

aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura 

nonché ogni onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. 

realizzato all'interno degli edifici  

    

    EURO DICIANNOVE/85  €/metro  19,85  

      quadrato    

9  5.2.1  Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta 

unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i 

pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura e la sigillatura dei giunti con idoneo 

prodotto, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 

completo e a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO QUARANTACINQUE/08  €/metro  45,08  

      quadrato    

10  5.2.2.2  Fornitura, trasporto e posa in opera di rivestimento di pareti esterne con elementi 

in monostrato a spigoli smussati, messo in opera con idoneo collante per uso 

esterno, di colore a scelta della D.L.,  realizzati con impasto costituito da 

materiale lavico di granulometria da 0,1 a 0,4 mm e cemento ad alta resistenza (C 

40/50) pressati (30 kN per elemento) oppure in micromarmo bianco o colorato, 

non gelivo e di spessore compreso fra 25 e 30 mm; 

per elementi di formato 20x40 cm  

    

    EURO SESSANTASETTE/01  €/metro  67,01  

      quadrato    

11  5.2.3.1  Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel 

Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti 

richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente inassorbente e priva 

d’impurità di spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta della direzione 

lavori. Le piastrelle devono avere una resistenza a flessione non inferiore a 27 

N/mm2, assorbimento d'acqua non superiore al 3%, classe PEI 5, resistenza 

all'abrasione non superiore a 205 mm3, durezza superficiale non inferiore a 5 

Mohs, resistenza allo scivolamento da R9 a R11 (secondo la normativa DIN 

51130). E' compresa nel prezzo la messa in opera con adeguato adesivo o malta 

cementizia per  
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    piastrelle ceramiche, la sigillatura dei giunti con prodotto idoneo, nonché ogni 

altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione 

del solo massetto di sottofondo da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche 

debbono essere accertate e documentate dalla D.L. 

per piastrelle di 40 x 40 cm con spessore 9÷10 mm  

    

    EURO CINQUANTASETTE/16  €/metro  57,16  

      quadrato    

12  7.1.1  Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere, 

parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma, 

composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, 

zanche, tappi di chiusura ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, 

sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola 

d'arte.  

    

    EURO TRE/39  €/chilogramm  3,39  

      o    

13  7.1.3  Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi altezza o 

profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di 

antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro 

completo a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO DUE/41  €/chilogramm  2,41  

      o    

14  8.1.12  Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi 

d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm. 60÷70, 

verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere 

le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno 

ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo di prodotto scelto 

e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di 

tenuta all'acqua sarà in battuta. I profili dovranno avere sezioni adeguate a 

garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 

(UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di 

resistenza al vento 3 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, 

calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non 

superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei 

D.Lgs.192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà 

garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. 

pubblicato in G.U. del 22/12/97.. I serramenti dovranno essere completi 

di:guarnizioni in EPDM o neoprene; accessori (serratura elettrica, maniglia per 

serratura su un lato e maniglione sull'altro, cerniere); controtelai in profilo 

d'acciaio zincato compreso posa in opera e opere murarie per la formazione delle 

sedi di alloggio dei serramenti. E' inclusa la fornitura e posa in opera del pannello 

multistrato rivestito in alluminio. - Superficie minima di misurazione: m2 2,00- 

con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,4 W/(m²/K)  

    

    EURO SEICENTODICIANNOVE/17  €/metro  619,17  

      quadrato    

15  8.5.3  Fornitura e collocazione di frangisole con bande in shantung del tipo verticale 

della larghezza di 12 ÷ 15 cm nei colori a scelta della D.L., compreso il cassonetto 

in alluminio delle dimensioni di 3,5x3 cm, i relativi supporti normali o prolungati 

e zavorre al piede delle bande e la catenina di distanziamento, la fune di tiraggio 

e la catenina di orientamento e quanto altro occorra per dare il lavoro completo a 

regola d'arte.  

    

    EURO TRENTACINQUE/13  €/metro  35,13  

      quadrato    

16  11.1.3  Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche in 

dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e 

metalli pesanti e speciali additivi atti ad inibire la formazione di muffe ed alghe. 

Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello 

o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle 

superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro 

compiuto a perfetta regola d'arte.  
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    EURO SEI/12  €/metro  6,12  

      quadrato    

17  11.2.1  Tinteggiatura per esterni con pittura  a base di silicati di potassio, di elevata 

permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a superficie 

opaca. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a 

pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo 

trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per 

dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO SETTE/52  €/metro  7,52  

      quadrato    

18  11.3.1  Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani 

di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette 

o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura 

delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola 

d'arte.  

    

    EURO QUINDICI/15  €/metro  15,15  

      quadrato    

19  12.5.1.4  Copertura realizzata con lastre ondulate  o grecate multistrato, marchiate CE 

secondo UNI EN 14782 ,  conformi UNI EN 508.Le lastre saranno costituite da 

una lamiera di acciaio zincato strutturale (EN 10346) dello spessore variabile 

secondo quanto previsto in progetto da  mm 0,50 ovvero mm 0,60 o 0,80; protetta 

nella faccia superiore da un rivestimento termoplastico (dello spessore di circa 

mm 1,5) anticorrosivo ed insonorizzante e da una lamina in alluminio naturale 

(ovvero di alluminio preverniciato, ovvero di rame elettrolitico), e nella faccia 

inferiore da un primer e da una lamina di alluminio naturale. I rivestimenti esterni 

avvolgeranno i bordi laterali delle lastre per tutta la lunghezza per garantirne la 

protezione. Per assicurare la stabilità nel tempo delle caratteristiche prestazionali, 

la protezione con funzione anticorrosiva e insonorizzante, dello spessore di circa 

mm 1,5, dovrà essere posizionata sull'estradosso della lamiera. L'elemento di 

copertura dovrà assicurare i seguenti requisiti prestazionali: Reazione al fuoco: 

Classe B-s1, d0 (UNI EN 13501-1; EN 13823; EN ISO 11925-2) Comportamento 

al fuoco esterno: Classe BRoof T3 (UNI EN 13501-5; UNI CEN/TS 1187) 

Durabilità - Resistenza alla corrosione in nebbia salina: 3000 ore (ISO 9227) 

Durabilità - Resistenza all'umidità: 3000 ore (EN ISO 6270-1) Durabilità - 

Resistenza all'anidride solforosa: 45 cicli (EN ISO 6988) Potere fonoisolante: 28 

dB (UNI EN ISO 140-3) Potere di attenuazione sonora del rumore generato da 

pioggia battente:Il prezzo è comprensivo di accessori per il fissaggio, colmi, 

scossaline e quanto altro occorre per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte. 

con acciaio spessore 0,5 mm rivestito superiormente da lamina di alluminio 

preverniciato  

    

    EURO SESSANTADUE/67  €/metro  62,67  

      quadrato    

20  14.1.2.2  Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea 

in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale al centro del 

locale, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie 

media, resistenza allo schiacciamento 750 N, del diametro esterno pari a mm 20; 

fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, compresi gli 

accessori di fissaggio, le curve, i raccordi, il conduttore di protezione dai contatti 

indiretti, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere. 

Conduttori sezione 2,5 mm²  

    

    EURO VENTIOTTO/30  €/cadauno  28,30  

          

21  14.5.2.6  Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66, per fissaggio a soffitto o 

parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, 

stabilizzati ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con finitura esterna 

liscia, riflettore in acciaio zincato preverniciato con resina poliestere, 

equipaggiata con fusibile di protezione, pressa cavo e passacavo in gomma, 

guarnizione in poliuretano espanso  
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    antinvecchiamento, ganci di chiusura, idonea anche per installazione su superfici 

normalmente infiammabili. Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità 

IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente lineare FL dotata 

di reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed 

ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

Con lampade FL 2x58 W  

    

    EURO NOVANTAUNO/00  €/cadauno  91,00  

          

22  14.8.2.6  Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP65, per fissaggio a soffitto o 

parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile e con resistenza agli urti 

IK08  ed autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in policarbonato 

trasparente con finitura esterna liscia , riflettore in acciaio zincato preverniciato 

con resina poliestere, equipaggiata con fusibile di protezione, pressa cavo e 

passacavo in gomma, guarnizione in poliuretano espanso antinvecchiamento, 

ganci di chiusura, idonea anche per installazione su superfici normalmente 

infiammabili. In opera  completa di lampada fluorescente, e di reattore 

elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro 

onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

con lampade Fluorescente 2x58W  

    

    EURO CENTO/10  €/cadauno  100,10  

          

23  15.4.1.2  Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con 

distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di 

sezionamento a volantino, targhetta per l’identificazione utenza e raccorderia di 

connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere 

murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità) ed ogni altro 

onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta  regola 

d'arte. Il prezzo è comprensivo della quota parte del collettore, e del rubinetto 

passatore in ottone cromato da 3/4”. Per costo unitario a punto d’acqua: 

con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm  

    

    EURO NOVANTASETTE/34  €/cadauno  97,34  

          

24  15.4.11.2  Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 

50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta 

occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli, innesti di pluviali ecc., ogni altro 

onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. 

in lamiera preverniciata  

    

    EURO TRENTAQUATTRO/33  €/metro  34,33  

          

25  15.4.13.2  Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per 

il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta 

occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni altro onere magistero per 

dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. 

per diametro da 100 mm  

    

    EURO VENTICINQUE/96  €/metro  25,96  

          

26  15.4.24  Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in cemento 

vibrato con curva al piede e sifone incorporato, dimensioni esterne minime 

50x50x50 cm, compreso lo scavo occorrente e il successivo ricolmamento, il 

calcestruzzo di sottofondo con classe di resistenza C20/25 dello spessore minimo 

di 10 cm, compreso sigillature, coperchio ed ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO SESSANTADUE/51  €/cadauno  62,51  

          

27  18.1.2  Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, da 

effettuarsi su marciapiede o sede stradale, per la posa di blocchi di fondazione o 

pozzetti stradali, fino ad una profondità di 2,00 m dal piano di inizio dello scavo, 

compresi eventuali trovanti o relitti di  
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    muratura di volume non superiore a 0,50 m³ cadauno,  compreso l’innalzamento 

delle materie a bordo scavo, e il succesivo carico su mezzo per futuro trasporto a 

discarica, nonché ogni onere necessario per dare l’opera finita a perfetta regola 

d’arte.  

    

    EURO CENTOQUATTRO/80  €/metro cubo  104,80  

          

28  18.1.4.2  Fornitura e posa in opera di blocco di fondazione prefabbricato in calcestruzzo 

con pozzetto incorporato per il sostegno dei pali di illuminazione con cavo di 

inghisaggio palo e pozzetto di distribuzione elettrica con fori di passaggio, esclusa 

la fornitura del chiusino in ghisa per transito incontrollato, lo scavo, ed ogni altro 

onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

per pozzetti da 110 x 65 x 95 cm per pali fino a 11 m d'altezza  

    

    EURO CINQUECENTOVENTITRE/32  €/cadauno  523,32  

          

29  18.1.5  Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, a 

prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20; compreso 

l'onere delle casseforme per la sagomatura del blocco, la formazione del foro 

centrale (anche mediante tubo di cemento rotocompresso o PVC annegato nel 

getto) e dei fori di passaggio dei cavi.  

    

    EURO CENTONOVANTASEI/10  €/metro cubo  196,10  

          

30  18.2.3.4  Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già predisposto e compensato a 

parte di palo rastremato, ricavato mediante procedimento di laminazione a caldo, 

da tubo in acciaio S275JR UNI EN 10025 saldati, E.R.W. UNI 7091/92; il 

processo di laminazione a caldo deve essere del tipo automatico a controllo 

elettronico ad una temperatura di circa 700 °C, con saldatura longitudinale interna 

di IIa classe (DM 14/02/92) a completa penetrazione, senza saldature esterne, 

compresa protezione del palo contro la corrosione mediante zincatura a caldo 

rispondente alle prove di cui alla norma CEI 7.6; in opera compresi foratura asola 

per passaggio cavi, asola per morsetteria, morsettiera in classe II o I a scelta della 

D.L., applicazione di sigillatura, guaina termorestringente per la protezione 

anticorrosiva del palo nella zona di incastro nella fondazione per un'altezza non 

inferiore a 45 cm di cui 20 cm fuori terra, dado di messa a terra ed ogni altro onere 

e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.h = altezza totaleSm 

= spessore minimo del palo in mmd = diametro in sommità in mmD = diametro 

alla base in mm 

D = 139,7 mm; d = 80 mm; Sm = 3,8 mm; h = 10,0 m  

    

    EURO SEICENTOVENTIOTTO/82  €/cadauno  628,82  

          

31  18.2.7.2  Posa in opera, in sommità a steli di pali di mensola per sostegno apparecchio di 

illuminazione, singola o doppia, di qualsiasi sagomatura (diritta o curva) e peso; 

compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte 

a qualsiasi altezza. 

mensola doppia  

    

    EURO OTTANTAUNO/83  €/cadauno  81,83  

          

32  18.3.7.1  Fornitura e posa in opera, su palo a frusta (mensola) o su palo diritto, di 

apparecchio di illuminazione a LED con gruppo ottico accessibile, grado di 

protezione IP 66. Apparecchio cablato di classe di isolamento 2a conforme alle 

norme EN 60598-1 ed EN 60598-2-3, provvisto di marchio CE e di qualità IMQ 

o equivalente. Corpo in alluminio pressofuso, in due parti collegate a cerniera con 

gancio di chiusura e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale. Vano 

contenitore per l'alimentatore elettronico incorporato. Supporto dei moduli LED 

realizzato in estruso di alluminio; diffusore in vetro temperato ad elevata 

trasparenza piano liscio.In opera compresi gli allacciamenti elettrici ed ogni altro 

onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte a qualsiasi 

altezza. 

per LED non inferiore a 6000 lumen a 25°C - Resa cromatica >= 75 -Temperatura 

di colore 6000 K  
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    EURO MILLEDUECENTOCINQUANTANOVE/00  €/cadauno  1.259,00  

          

33  18.5.4.2  Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico 

etilempropilenico sotto guaina in PVC, marchio CE e di qualità IMQ o 

equivalente, tipo bipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro in cavidotti scavi o 

cunicoli, tubi interrati, pali ecc. già predisposti, compreso ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

sez. 2 x 2,5 mm2.  

    

    EURO TRE/09  €/metro  3,09  

          

34  18.7.2.5  Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato 

doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore o 

uguale a 450N, comprensivo di sonda tiracavi e manicotto di giunzione e quanto 

altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. 

cavidotto corrugato doppia camera D=110mm  

    

    EURO SEI/40  €/metro  6,40  

          

35  18.7.5  Messa a terra per pali e montanti compresa fornitura e collocazione di dispersore 

a picchetto di lunghezza ³ a 1,50 m, di capicorda, di conduttore di collegamento, 

di sezione e lunghezza adeguata e compreso ogni altro onere ed accessorio per 

dare l'opera completa a perfetta regola d'arte secondo le vigenti norme.  

    

    EURO QUARANTACINQUE/20  €/cadauno  45,20  

          

36  18.7.8  Fornitura e collocazione di cassetta di derivazione da palo tipo SMW di forma 

ellittica di lega di alluminio pressofuso, completa di morsetteria di classe di 

protezione 2a per fissaggio da incasso a palo, compreso l'onere per la connessione 

dei cavi e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta 

regola d'arte.  

    

    EURO TRENTACINQUE/80  €/cadauno  35,80  

          

37  21.1.2.1  Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o 

spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 

escluso il trasporto a rifiuto. 

eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico  

    

    EURO TRECENTOCINQUANTASETTE/41  €/metro cubo  357,41  

          

38  21.1.11  Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso 

l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il  

trasporto a rifiuto.  

    

    EURO TRE/49  €/metroquadra  3,49  

      toxcentimetro    

39  21.1.25  Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella 

discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree 

autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti 

provenienti da lavori eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato, per 

mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli 

oneri di conferimento a discarica.  

    

    EURO TRENTAUNO/88  €/metro cubo  31,88  

          

40  21.2.17  Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte 

lavabili, vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di eventuali fori con gesso 

scagliola, scartavetratura, spolveratura, ripulitura, lo sgombero, il carico del 

materiale di risulta sul cassone di raccolta e quanto altro necessario per dare la 

superficie pronta per il nuovo trattamento, escluso il trasporto a rifiuto.  

    

    EURO CINQUE/11  €/metro  5,11  

      quadrato    

41  21.2.18  Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite mediante 

rasatura totale con gesso dolce e successiva scartavetratura e spolveratura per dare 

le stesse perfettamente piane e lisce, compreso il  
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    fissativo impregnante, ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera compiuta 

a perfetta regola d’arte.  

    

    EURO UNDICI/89  €/metro  11,89  

      quadrato    
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    Voci Finite con Analisi      

          

42  AP.01  Fornitura e posa in opera di pittura bicomponente a base di poliuretano-

cemento,ad alta resistenza chimica ed elevata resistenza meccanica,per il 

rivestimento di pareti per uno spessore compreso tra 1 e 3 mm.Colore RAL 

8025.Il tutto previa pulitura,spazzolatura ed eventuale sarcitura di lesioni, o crepe 

presenti nelle pareti, con sottofondo a base di rasante cementizio.  

    

    EURO SETTANTATRE/80  €/metro  73,80  

      quadrato    

43  AP.02  Fornitura e posa in opera di battisedia in plexiglass trasparente con fori con viti e 

tasselli, cm 12*80.  

    

    EURO VENTICINQUE/72  €/cadauno  25,72  

          

44  AP.03  F.p.o. di pozzetto sifonato, prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato in 

opera, delle dimensioni di 35*35*50 cm, completo di griglia a maglia fitta, 

compreso tutti gli oneri per dare l'opera completa e a regola d'arte.  

    

    EURO SESSANTAOTTO/64  €/cadauno  68,64  

          

45  AP.04  Fornitura e posa in opera di abbeveratoio automatico per cani ed altri animali, in 

acciaio inox spessore 1,2 mm. Il galleggiante interno, comprensivo di filtro, si 

può montare da ambo i lati ed assicura sempre la presenza di acqua fresca, a livello 

costante e regolabile. Coperchio ribaltabile per una facile manutenzione, tappo di 

svuotamento per la pulizia, buchi per fissaggio. Si può collegare direttamente alla 

rete idrica (ingresso acqua 1/2 pollice, pressione max 5 bar). È compreso nel 

prezzo il fissaggio a muro con opportuni tasselli, la stuccatura, la sigillatura, la 

pulitura finale ed ogni altro onere, mezzo d'opera e magistero per dare il tutto a 

perfetta regola d'arte.  

    

    EURO NOVANTA/16  €/cadauno  90,16  

          

46  AP.05  Fornitura e posa in opera di rete, romboidale, zincata a maglia 5x5 cm con fili  Ø 

2.00 mm. Sono compresi nel prezzo la fornitura e la posa in opera di montanti 

(30*30*3.5mm) in acciaio zincato a caldo H 175cm da posizionare ogni metro, di 

tiranti in acciaio zincato a caldo, di filo per la legatura zincato 1.8mm. È inoltre 

compreso nel prezzo l'inserimento della base della rete nel muro di contenimento 

ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta 

regola d'arte.  

    

    EURO SETTANTAOTTO/32  €/metro  78,32  

          

47  AP.06  Riporto di terreno vegetale di medio impasto, privo di sostanze nocive, radici ed 

erbe infestanti, avente un giusto equilibrio di scheletro, di sabbia, calcare e humus, 

con diametro delle particelle che compongolo lo scheletro inferiore ai 20 mm; nel 

prezzo è compresa la stesura, la modellazione, il costipamento e il livellamento 

del materiale con mezzi meccanici o manualmente. 

Compreso e compensato ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola 

d'arte.  

    

    EURO VENTI/98  €/metro cubo  20,98  

          

48  AP.07  Fornitura e posa in opera di un cancello a battente ad una anta in acciaio zincato, 

mis. 1.00ml*H2.10. Compreso e compensato nel prezzo, la serratura  da infilare 

tipo Yale del tipo a molla con tre mandate corredata di tre chiavi, maniglia, lo 

scavo la formazione di plinti in cls ed  ogni onere e magistero per dare l'opera 

completa e funzionante.  

    

    EURO MILLETRECENTONOVANTAUNO/62  €/a corpo  1.391,62  

          

49  AP.08  Preparazione del terreno consistente in lavorazione meccanica del terreno alla 

profondità di 15cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, 

eliminazione dei ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non 

raggiungibili a macchina, compresa la semina.  
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    EURO TRE/25  €/metro  3,25  

      quadrato    

50  AP.09  Realizzazione di impianto elettrico ed idrico utile al collegamento delle nuove 

aree a verde, compreso di quadro ad armadio da esterno, interruttori 

magnetotermici, cavi elettrici di 2.5mmq entro cavidotti corrugati, elettrovalvola, 

pompa, programmatori, n.2 pozzetti in resina, connettori stagni. Comprese opere 

di scavo per avvicinamento tubazione elettrica ed idrica esistente, cavidotti, cavi 

elettrici e tutte le lavorazioni ed i materiali per dare gli impianti perfettamente 

funzionanti a regola d'arte.  

    

    EURO MILLECINQUECENTOQUARANTANOVE/17  €/a corpo  1.549,17  

          

51  AP.10  Realizzazione di impianto di irrigazione con irrigatori a scomparsa pop up, 

modelli statici e dinamici, compreso kit di comando con pozzetto rettangolare e 

scatola con centralina ad otto stazioni, sensore pioggia con cavo già precablato, 

un collettore ad otto valvole più la master, premontato e preclabato con un cavo 

elettrico a 10conduttori lungo 10ml per il collegamento diretto alla centralina, i 

gomiti per il collegamento degli irrigatori (compresi) al tubo diam.16mm 

(compreso), le fascette stringitubo, le bandierine per il corretto posizionamento 

degli irrigatori e la chiavetta di regolazione degli irrigatori stessi. 

Sono inoltre compresi nel prezzo i tubi flessibili per raccorderia PE PN6, pop up 

statici e dinamici nel numero necessario a garantire la completa e corretta 

copertura dell'area da irrigare, collegamenti elettrici ed idraulici a partire dai punti 

di erogazione esistenti anch'essi compresi nel prezzo ed eventuale spostamento 

della vasca raccolata acqua esistente.  

    

    EURO DUEMILACENTOVENTIQUATTRO/64  €/a corpo  2.124,64  

          

52  AP.11  Fornitura e posa in opera di rullo avvolgitubo automatico, tubo flessibile 30ml da 

muro, con perno a 180°, chiusura di sicurezza, tubo in pvc anti nodo, connettore 

rubinetto filettato per adattarsi a un o 3/4 1/2. Compreso 1 pistola a spruzzo 

regolabile, compreso fissaggio a parete con tasselli e finitura opere murarie.  

    

    EURO DUECENTOCINQUE/78  €/cadauno  205,78  

          

53  C.D.01  Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale 

proveniente dagli scavi. Lo smaltimento dovra' essere certificato da formulario di 

identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. 

per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla 

voce 17 05 03.  

    

    EURO QUATTRO/50  €/ton  4,50  

          

54  C.D.02  Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale 

proveniente dalle demolizioni. Lo smaltimento dovra' essere certificato da 

formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' 

consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 01 01 - Cemento  

    

    EURO DIECI/00  €/metro cubo  10,00  
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    Voci a Corpo      

          

55  C.001  Opere edili per la realizzazione di area a verde con prato previa preparazione e 

riporto di terreno vegetale opportunamente livellato. L'area dovrà essere 

delimitata da muro in c.a. con sormontata rete romboidale zincata. L'accesso 

all'area dovrà avvenire attraverso un cancello a battente in acciaio zincato.Le 

lavorazioni consisteranno in: 

- Riporto di terreno vegetale di medio impasto, privo di sostanze nocive, radici ed 

erbe infestanti, avente un giusto equilibrio di scheletro, di sabbia, calcare e humus, 

con diametro delle particelle che compongolo lo scheletro inferiore ai 20 mm; nel 

prezzo è compresa la stesura, la modellazione, il costipamento e il livellamento 

del materiale con mezzi meccanici o manualmente. 

- Preparazione del terreno consistente in lavorazione meccanica del terreno alla 

profondità di 15cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, 

eliminazione dei ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non 

raggiungibili a macchina, compresa la semina. 

- Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 

compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove 

dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, 

la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere 

occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola 

d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari 

ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 

per opere in fondazione lavori edili con C 20/25; 

- Conglomerato cementizio per strutture in cemento in ambiente fortemente 

aggressivo classe d'esposizione XA3, XD3, XS2, XS3, (UNI 11104); classe di 

consistenza S4 oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento 

in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico 

dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con 

malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in 

sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di 

altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di 

armatura. 

- Per opere in fondazione per lavori edili: 

C 35/45; 

- Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 

stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in 

opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature 

per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a 

perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il 

conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico 

dell'Amministrazione): 

per strutture in cemento armato intelaiate; 

- Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e 

dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di 

controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la 

pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate 

per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati; 

- Fornitura e posa in opera di un cancello a battente ad una anta in acciaio zincato, 

mis. 1.00ml*H2.10. Compreso e compensato nel prezzo, la serratura  da infilare 

tipo Yale del tipo a molla con tre mandate corredata di tre chiavi, maniglia, lo 

scavo la formazione di plinti in cls ed  ogni onere e magistero per dare l'opera 

completa e funzionante; 

- Fornitura e posa in opera di rete romboidale zincata a maglia 5x5 cm con fili  Ø 

2.00 mm. Sono compresi nel prezzo la fornitura e la posa in opera di montanti 

(30*30*3.5mm) in acciaio zincato a caldo H 175cm da posizionare ogni metro, di 

tiranti in acciaio zincato a caldo, di filo per la legatura zincato 1.8mm. È inoltre 

compreso nel prezzo l'inserimento della base della rete nel muro di contenimento 

ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta 

regola d'arte.  
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    - Realizzazione di rampa, di fronte al cancello di ingresso all'area a verde, per 

consentire il superamento del dislivello tra la quota stradale ed il marciapiede. 

AP.06)    Riporto di terreno vegetale di medio impasto, privo di sostanze nocive, 

radici ed erbe infestanti, avente un giusto equilibrio di scheletro, di sabbia, calcare 

e humus, con diametro delle particelle che compongolo lo scheletro inferiore ai 

20 mm; nel prezzo è compresa la stesura, la modellazione, il costipamento e il 

livellamento del materiale con mezzi meccanici o manualmente. 

Compreso e compensato ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola 

d'arte. 

AP.08)    Preparazione del terreno consistente in lavorazione meccanica del 

terreno alla profondità di 15cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e 

manuale, eliminazione dei ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle 

parti non raggiungibili a macchina, compresa la semina. 

3.1.1.6)    Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente 

armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per 

le prove dei materiali,  la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti 

con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato 

in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di 

altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di 

armatura: 

per opere in fondazione lavori edili con C 20/25. 

3.1.4.1)    Conglomerato cementizio per strutture in cemento in ambiente 

fortemente aggressivo classe d’esposizione XA3, XD3, XS2, XS3, (UNI 11104 

); classe di consistenza S3 - consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 

100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in 

laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce 

apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il 

conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 

l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 

casseforme e le barre di armatura: 

per opere in fondazione per lavori edili C35/45. 

3.2.1.1)    Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A 

controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento 

armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le 

eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il 

lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la formazione dei 

provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali: 

per strutture in cemento armato  intelaiate 

3.2.2)    Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi 

forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno 

e di controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la 

pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate 

per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. 

AP.07)    Fornitura e posa in opera di un cancello a battente ad una anta in 

acciaio zincato, mis. 1.00ml*H2.10. Compreso e compensato nel prezzo, la 

serratura  da infilare tipo Yale del tipo a molla con tre mandate corredata di tre 

chiavi, maniglia, lo scavo la formazione di plinti in cls ed  ogni onere e magistero 

per dare l'opera completa e funzionante. 

AP.05)    Fornitura e posa in opera di rete, romboidale, zincata a maglia 5x5 cm 

con fili  Ø 2.00 mm. Sono compresi nel prezzo la fornitura e la posa in opera di 

montanti (30*30*3.5mm) in acciaio zincato a caldo H 175cm da posizionare ogni 

metro, di tiranti in acciaio zincato a caldo, di filo per la legatura zincato 1.8mm. 

È inoltre compreso nel prezzo l'inserimento della base della rete nel muro di 

contenimento ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante 

a perfetta regola d'arte. 

21.1.2.1)    Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi 

forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul  
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    cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 

eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico  

    

    EURO TRENTAUNOMILASEICENTOOTTANTAOTTO/31  €/a corpo  31.688,31  

          

56  C.002  Opere edili per la fornitura e posa in opera di tettoia per il ricovero delle 

automobili. 

Le lavorazioni consisteranno sommariamente in : 

- demolizione di porzione del muro a confine con l'area occupata dal depuratore; 

- realizzazione di cordoletto in c.a. e barre in acciao per la posa dei montanti; 

- scavo per il posizionamento dei tirafondi della struttura portante della tettoia, 

successivo riempimento in c.a. ripristino della pavimentazione stradale; 

- fornitura e posa in opera di struttura portante in ferro cancelli, ringhiere, 

parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi 

altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la 

stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro 

completo a perfetta regola d'arte; 

- verniciatura della struttura e di tutte le parti a vista, con mano di antiruggine e 

due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o 

verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, 

scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto 

a perfetta regola d'arte; 

- fornitura e posa in opera di copertura realizzata con lastre ondulate o grecate in 

acciaio a protezione multistrato, protette nella faccia superiore da uno strato di 

asfalto plastico stabilizzato e da una lamina di alluminio goffrato e inferiormente 

da un "primer" bituminoso e da una lamina di alluminio goffrato in opera 

compreso fissaggio, colmi e scossaline, ed ogni altro onere per dare il lavoro 

completo e finito a perfetta regola d'arte: con acciaio spessore 0,50 mm rivestito 

superiormente da lamina di alluminio preverniciato; 

- rifacimento del muro di delimitazione con l'area occupata dal depuratore in c.a., 

compreso di rete a maglia romboidale da fissare attraverso dei montanti in ferro. 

3.1.1.6)    Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente 

armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per 

le prove dei materiali,  la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti 

con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato 

in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di 

altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di 

armatura: 

per opere in fondazione lavori edili con C 20/25. 

3.1.4.1)    Conglomerato cementizio per strutture in cemento in ambiente 

fortemente aggressivo classe d’esposizione XA3, XD3, XS2, XS3, (UNI 11104 

); classe di consistenza S3 - consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 

100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in 

laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce 

apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il 

conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 

l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 

casseforme e le barre di armatura: 

per opere in fondazione per lavori edili C35/45. 

3.2.1.1)    Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A 

controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento 

armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le 

eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il 

lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la formazione dei 

provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali: 

per strutture in cemento armato  intelaiate 

3.2.2)    Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi 

forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di  
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    sostegno e di controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il 

disarmo, la pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola 

d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. 

21.1.2.1)    Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi 

forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di 

raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 

eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico 

7.1.1)    Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, 

ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e 

forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, 

cerniere, zanche, tappi di chiusura ecc.comprese le saldature e relative molature, 

tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 

regola d'arte. 

7.1.3)    Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi 

altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la 

stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro 

completo a perfetta regola d'arte. 

11.3.1)    Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine 

e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o 

verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, 

scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto 

a perfetta regola d'arte. 

12.5.1.4)    Copertura realizzata con lastre ondulate  o grecate multistrato, 

marchiate CE secondo UNI EN 14782 ,  conformi UNI EN 508.Le lastre saranno 

costituite da una lamiera di acciaio zincato strutturale (EN 10346) dello spessore 

variabile secondo quanto previsto in progetto da  mm 0,50 ovvero mm 0,60 o 

0,80; protetta nella faccia superiore da un rivestimento termoplastico (dello 

spessore di circa mm 1,5) anticorrosivo ed insonorizzante e da una lamina in 

alluminio naturale (ovvero di alluminio preverniciato, ovvero di rame 

elettrolitico), e nella faccia inferiore da un primer e da una lamina di alluminio 

naturale. I rivestimenti esterni avvolgeranno i bordi laterali delle lastre per tutta 

la lunghezza per garantirne la protezione. Per assicurare la stabilità nel tempo 

delle caratteristiche prestazionali, la protezione con funzione anticorrosiva e 

insonorizzante, dello spessore di circa mm 1,5, dovrà essere posizionata 

sull'estradosso della lamiera. L'elemento di copertura dovrà assicurare i seguenti 

requisiti prestazionali: Reazione al fuoco: Classe B-s1, d0 (UNI EN 13501-1; EN 

13823; EN ISO 11925-2) Comportamento al fuoco esterno: Classe BRoof T3 

(UNI EN 13501-5; UNI CEN/TS 1187) Durabilità - Resistenza alla corrosione in 

nebbia salina: 3000 ore (ISO 9227) Durabilità - Resistenza all'umidità: 3000 ore 

(EN ISO 6270-1) Durabilità - Resistenza all'anidride solforosa: 45 cicli (EN ISO 

6988) Potere fonoisolante: 28 dB (UNI EN ISO 140-3) Potere di attenuazione 

sonora del rumore generato da pioggia battente:Il prezzo è comprensivo di 

accessori per il fissaggio, colmi, scossaline e quanto altro occorre per dare l'opera 

finita e a perfetta regola d'arte. 

con acciaio spessore 0,5 mm rivestito superiormente da lamina di alluminio 

preverniciato 

15.4.11.2)    Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 

35 cm fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, 

malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli, innesti di pluviali ecc., ogni 

altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. 

in lamiera preverniciata 

15.4.13.2)    Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, 

compreso collari per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere 

murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni altro onere 

magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. 

per diametro da 100 mm 

15.4.24)    Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo 

prefabbricato in cemento vibrato con curva al piede e sifone incorporato,  
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    dimensioni esterne minime 50x50x50 cm, compreso lo scavo occorrente e il 

successivo ricolmamento, il calcestruzzo di sottofondo con classe di resistenza 

C20/25 dello spessore minimo di 10 cm, compreso sigillature, coperchio ed ogni 

altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola 

d'arte.  

    

    EURO DIECIMILACINQUECENTOOTTANTATRE/75  €/a corpo  10.583,75  

          

57  C.003  Realizzazione di impianto elettrico ed idrico come di seguito riportato: 

- Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con 

linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale al centro 

del locale, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie 

media, resistenza allo schiacciamento 750 N, del diametro esterno pari a mm 20; 

fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, compresi gli 

accessori di fissaggio, le curve, i raccordi, il conduttore di protezione dai contatti 

indiretti, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere. 

Conduttori sezione 2,5 mm²; 

- Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66, per fissaggio a soffitto o 

parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, 

stabilizzati ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con finitura esterna 

liscia, riflettore in acciaio zincato preverniciato con resina poliestere, 

equipaggiata con fusibile di protezione, pressa cavo e passacavo in gomma, 

guarnizione in poliuretano espanso antinvecchiamento, ganci di chiusura, idonea 

anche per installazione su superfici normalmente infiammabili. Apparecchio 

provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di 

lampada fluorescente lineare FL dotata di reattore elettronico, degli allacciamenti 

elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 

finita a perfetta regola d'arte. 

Con lampade FL 2x58 W; 

- Realizzazione di impianto elettrico ed idrico utile al collegamento delle nuove 

aree a verde, compreso di quadro ad armadio da esterno, interruttori 

magnetotermici, cavi elettrici di 2.5mmq entro cavidotti corrugati, elettrovalvola, 

pompa, programmatori, n.2 pozzetti in resina, connettori stagni. Comprese opere 

di scavo per avvicinamento tubazione elettrica ed idrica esistente, cavidotti, cavi 

elettrici e tutte le lavorazioni ed i materiali per dare gli impianti perfettamente 

funzionanti a regola d'arte; 

- Realizzazione di impianto di irrigazione con irrigatori a scomparsa pop up, 

modelli statici e dinamici, compreso kit di comando con pozzetto rettangolare e 

scatola con centralina ad otto stazioni, sensore pioggia con cavo già precablato, 

un collettore ad otto valvole più la master, premontato e preclabato con un cavo 

elettrico a 10conduttori lungo 10ml per il collegamento diretto alla centralina, i 

gomiti per il collegamento degli irrigatori (compresi) al tubo diam.16mm 

(compreso), le fascette stringitubo, le bandierine per il corretto posizionamento 

degli irrigatori e la chiavetta di regolazione degli irrigatori stessi. 

Sono inoltre compresi nel prezzo i tubi flessibili per raccorderia PE PN6, pop up 

statici e dinamici nel numero necessario a garantire la completa e corretta 

copertura dell'area da irrigare, collegamenti elettrici ed idraulici a partire dai punti 

di erogazione esistenti anch'essi compresi nel prezzo ed eventuale spostamento 

della vasca raccolta acqua esistente; 

- Fornitura e posa in opera di rullo avvolgitubo automatico, tubo flessibile 30ml 

da muro, con perno a 180°, chiusura di sicurezza, tubo in pvc anti nodo, connettore 

rubinetto filettato per adattarsi a un o 3/4 1/2. Compreso 1 pistola a spruzzo 

regolabile, compreso fissaggio a parete con tasselli e finitura opere murarie; 

- Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, eseguito con mezzo 

meccanico, compresa la configurazione dello scavo, fino alla profondità di 2,00 

m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, 

anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di 

dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, comprese le armature di 

qualsiasi tipo, tranne che a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi inoltre 

il paleggio, il  
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    sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla 

distanza di 1.000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo 

del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita 

con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi 

in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo 

da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle 

prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta 

regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie 

previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 

19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione. 

in terreni costituiti da limi, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate, argille, 

detriti alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di 

volume non superiore a 0,5 m3, e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza 

con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 

cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza; 

- Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, a 

prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20; compreso 

l'onere delle casseforme per la sagomatura del blocco, la formazione del foro 

centrale (anche mediante tubo di cemento rotocompresso o PVC annegato nel 

getto) e dei fori di passaggio dei cavi; 

- Fornitura e posa in opera di blocco di fondazione prefabbricato in calcestruzzo 

con pozzetto incorporato per il sostegno dei pali di illuminazione con cavo di 

inghisaggio palo e pozzetto di distribuzione elettrica con fori di passaggio, esclusa 

la fornitura del chiusino in ghisa per transito incontrollato, lo scavo, ed ogni altro 

onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

per pozzetti da 110 x 65 x 95 cm per pali fino a 11 m d'altezza; 

- Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già predisposto e compensato 

a parte di palo rastremato, ricavato mediante procedimento di laminazione a 

caldo, da tubo in acciaio S275JR UNI EN 10025 saldati, E.R.W. UNI 7091/92; il 

processo di laminazione a caldo deve essere del tipo automatico a controllo 

elettronico ad una temperatura di circa 700 °C, con saldatura longitudinale interna 

di IIa classe (DM 14/02/92) a completa penetrazione, senza saldature esterne, 

compresa protezione del palo contro la corrosione mediante zincatura a caldo 

rispondente alle prove di cui alla norma CEI 7.6; in opera compresi foratura asola 

per passaggio cavi, asola per morsetteria, applicazione di sigillatura, guaina 

termorestringente per la protezione anticorrosiva del palo nella zona di incastro 

nella fondazione per un'altezza non inferiore a 45 cm di cui 20 cm fuori terra, 

dado di messa a terra ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 

perfetta regola d'arte. D = diametro alla base in mm d = diametro in sommità in 

mm Sm = spessore minimo del palo in mm h = altezza totale 

D = 139,7 mm; d = 80 mm; Sm = 3,8 mm; h = 10,0 m; 

- Posa in opera, in sommità a steli di pali di mensola per sostegno apparecchio di 

illuminazione, singola o doppia, di qualsiasi sagomatura (diritta o curva) e peso; 

compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte 

a qualsiasi altezza. 

mensola doppia; 

- Fornitura e posa in opera, su palo a frusta (mensola) o su palo diritto, di 

apparecchio di illuminazione a LED con gruppo ottico accessibile, grado di 

protezione IP 66. Apparecchio cablato di classe di isolamento 2a conforme alle 

norme EN 60598-1 ed EN 60598-2-3, provvisto di marchio CE e di qualità IMQ 

o equivalente. Corpo in alluminio pressofuso, in due parti collegate a cerniera con 

gancio di chiusura e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale. Vano 

contenitore per l'alimentatore elettronico incorporato. Supporto dei moduli LED 

realizzato in estruso di alluminio; diffusore in vetro temperato ad elevata 

trasparenza piano liscio.In opera compresi gli allacciamenti elettrici ed ogni altro 

onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte a qualsiasi 

altezza. 

per LED non inferiore a 6000 lumen a 25°C - Resa cromatica >= 75 -Temperatura 

di colore 6000 K ;  
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    - Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico 

etilempropilenico sotto guaina in PVC, marchio CE e di qualità IMQ o 

equivalente, tipo bipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro in cavidotti scavi o 

cunicoli, tubi interrati, pali ecc. già predisposti, compreso ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

sez. 2 x 2,5 mm2; 

- Messa a terra per pali e montanti compresa fornitura e collocazione di dispersore 

a picchetto di lunghezza ³ a 1,50 m, di capicorda, di conduttore di collegamento, 

di sezione e lunghezza adeguata e compreso ogni altro onere ed accessorio per 

dare l'opera completa a perfetta regola d'arte secondo le vigenti norme; 

- Fornitura e collocazione di cassetta di derivazione da palo tipo SMW di forma 

ellittica di lega di alluminio pressofuso, completa di morsetteria di classe di 

protezione 2a per fissaggio da incasso a palo, compreso l'onere per la connessione 

dei cavi e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta 

regola d'arte; 

- Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE 

costituito da tubo a doppia parete corrugato esternamente, liscia internamente, in 

polietilene tipo medio, con resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, utilizzato 

per la protezione delle reti elettriche e telefoniche, comprese le giunzioni e quanto 

altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. 

diametro pari a 110 mm. 

AP.09)    Realizzazione di impianto elettrico ed idrico utile al collegamento 

delle nuove aree a verde, compreso di quadro ad armadio da esterno, interruttori 

magnetotermici, cavi elettrici di 2.5mmq entro cavidotti corrugati, elettrovalvola, 

pompa, programmatori, n.2 pozzetti in resina, connettori stagni. Comprese opere 

di scavo per avvicinamento tubazione elettrica ed idrica esistente, cavidotti, cavi 

elettrici e tutte le lavorazioni ed i materiali per dare gli impianti perfettamente 

funzionanti a regola d'arte. 

14.1.2.2)    Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, 

realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del 

locale al centro del locale, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del 

tipo rigido serie media, resistenza allo schiacciamento 750 N, del diametro esterno 

pari a mm 20; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-

K, compresi gli accessori di fissaggio, le curve, i raccordi, il conduttore di 

protezione dai contatti indiretti, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere. 

Conduttori sezione 2,5 mm² 

14.5.2.6)    Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66, per fissaggio a 

soffitto o parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed 

autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente 

con finitura esterna liscia, riflettore in acciaio zincato preverniciato con resina 

poliestere, equipaggiata con fusibile di protezione, pressa cavo e passacavo in 

gomma, guarnizione in poliuretano espanso antinvecchiamento, ganci di 

chiusura, idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili. 

Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera 

completa di lampada fluorescente lineare FL dotata di reattore elettronico, degli 

allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero 

per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

Con lampade FL 2x58 W 

AP.10)    Realizzazione di impianto di irrigazione con irrigatori a scomparsa 

pop up, modelli statici e dinamici, compreso kit di comando con pozzetto 

rettangolare e scatola con centralina ad otto stazioni, sensore pioggia con cavo già 

precablato, un collettore ad otto valvole più la master, premontato e preclabato 

con un cavo elettrico a 10conduttori lungo 10ml per il collegamento diretto alla 

centralina, i gomiti per il collegamento degli irrigatori (compresi) al tubo 

diam.16mm (compreso), le fascette stringitubo, le bandierine per il corretto 

posizionamento degli irrigatori e la chiavetta di regolazione degli irrigatori stessi. 

Sono inoltre compresi nel prezzo i tubi flessibili per raccorderia PE PN6,  
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    pop up statici e dinamici nel numero necessario a garantire la completa e corretta 

copertura dell'area da irrigare, collegamenti elettrici ed idraulici a partire dai punti 

di erogazione esistenti anch'essi compresi nel prezzo ed eventuale spostamento 

della vasca raccolata acqua esistente. 

AP.11)    Fornitura e posa in opera di rullo avvolgitubo automatico, tubo 

flessibile 30ml da muro, con perno a 180°, chiusura di sicurezza, tubo in pvc anti 

nodo, connettore rubinetto filettato per adattarsi a un o 3/4 1/2.Compreso 1 pistola 

a spruzzo regolabile, compreso fissaggio a parete con tasselli e finitura opere 

murarie. 

18.1.2)    Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di 

martelletto, da effettuarsi su marciapiede o sede stradale, per la posa di blocchi di 

fondazione o pozzetti stradali, fino ad una profondità di 2,00 m dal piano di inizio 

dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non 

superiore a 0,50 m³ cadauno,  compreso l’innalzamento delle materie a bordo 

scavo, e il succesivo carico su mezzo per futuro trasporto a discarica, nonché ogni 

onere necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. 

18.1.5)    Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per 

pali, a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20; 

compreso l'onere delle casseforme per la sagomatura del blocco, la formazione 

del foro centrale (anche mediante tubo di cemento rotocompresso o PVC annegato 

nel getto) e dei fori di passaggio dei cavi. 

18.1.4.2)    Fornitura e posa in opera di blocco di fondazione prefabbricato in 

calcestruzzo con pozzetto incorporato per il sostegno dei pali di illuminazione con 

cavo di inghisaggio palo e pozzetto di distribuzione elettrica con fori di passaggio, 

esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per transito incontrollato, lo scavo, ed 

ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

per pozzetti da 110 x 65 x 95 cm per pali fino a 11 m d'altezza 

18.2.3.4)    Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già predisposto e 

compensato a parte di palo rastremato, ricavato mediante procedimento di 

laminazione a caldo, da tubo in acciaio S275JR UNI EN 10025 saldati, E.R.W. 

UNI 7091/92; il processo di laminazione a caldo deve essere del tipo automatico 

a controllo elettronico ad una temperatura di circa 700 °C, con saldatura 

longitudinale interna di IIa classe (DM 14/02/92) a completa penetrazione, senza 

saldature esterne, compresa protezione del palo contro la corrosione mediante 

zincatura a caldo rispondente alle prove di cui alla norma CEI 7.6; in opera 

compresi foratura asola per passaggio cavi, asola per morsetteria, morsettiera in 

classe II o I a scelta della D.L., applicazione di sigillatura, guaina 

termorestringente per la protezione anticorrosiva del palo nella zona di incastro 

nella fondazione per un'altezza non inferiore a 45 cm di cui 20 cm fuori terra, 

dado di messa a terra ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 

perfetta regola d'arte.h = altezza totaleSm = spessore minimo del palo in mmd = 

diametro in sommità in mmD = diametro alla base in mm 

D = 139,7 mm; d = 80 mm; Sm = 3,8 mm; h = 10,0 m 

18.2.7.2)    Posa in opera, in sommità a steli di pali di mensola per sostegno 

apparecchio di illuminazione, singola o doppia, di qualsiasi sagomatura (diritta o 

curva) e peso; compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a 

perfetta regola d'arte a qualsiasi altezza. 

mensola doppia 

18.3.7.1)    Fornitura e posa in opera, su palo a frusta (mensola) o su palo diritto, 

di apparecchio di illuminazione a LED con gruppo ottico accessibile, grado di 

protezione IP 66. Apparecchio cablato di classe di isolamento 2a conforme alle 

norme EN 60598-1 ed EN 60598-2-3, provvisto di marchio CE e di qualità IMQ 

o equivalente. Corpo in alluminio pressofuso, in due parti collegate a cerniera con 

gancio di chiusura e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale. Vano 

contenitore per l'alimentatore elettronico incorporato. Supporto dei moduli LED 

realizzato in estruso di alluminio; diffusore in vetro temperato ad elevata 

trasparenza piano liscio. In opera compresi gli allacciamenti  
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    elettrici ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola 

d'arte a qualsiasi altezza. 

per LED non inferiore a 6000 lumen a 25°C - Resa cromatica >= 75 -Temperatura 

di colore 6000 K 

18.7.2.5)    Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto 

corrugato doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione 

maggiore o uguale a 450N, comprensivo di sonda tiracavi e manicotto di 

giunzione e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta 

regola d'arte. 

cavidotto corrugato doppia camera D=110mm 

18.5.4.2)    Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero 

sintetico etilempropilenico sotto guaina in PVC, marchio CE e di qualità IMQ o 

equivalente, tipo bipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro in cavidotti scavi o 

cunicoli, tubi interrati, pali ecc. già predisposti, compreso ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

sez. 2 x 2,5 mm2. 

18.7.5)    Messa a terra per pali e montanti compresa fornitura e collocazione di 

dispersore a picchetto di lunghezza ³ a 1,50 m, di capicorda, di conduttore di 

collegamento, di sezione e lunghezza adeguata e compreso ogni altro onere ed 

accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte secondo le vigenti 

norme. 

18.7.8)    Fornitura e collocazione di cassetta di derivazione da palo tipo SMW 

di forma ellittica di lega di alluminio pressofuso, completa di morsetteria di classe 

di protezione 2a per fissaggio da incasso a palo, compreso l'onere per la 

connessione dei cavi e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a 

perfetta regola d'arte.  

    

    EURO DICIASSETTEMILAOTTOCENTOTRENTANOVE/75  €/a corpo  17.839,75  
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    Oneri Sicurezza      

          

58  26.1.1.2  Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), 

compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per 

interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al 

deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in 

legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento 

tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente 

assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso 

e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la 

redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la 

struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso 

l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: 

munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 e del progetto di cui 

all’art. 133 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla 

base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio  

    

    EURO NOVE/07  €/metro  9,07  

      quadrato    

59  26.1.3  Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il 

carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:                                                                                        

- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base  

    

    EURO TRE/62  €/metro  3,62  

      quadrato    

60  26.1.39  Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore 

bianco/rosso in polietilene, forniti e posti in opera secondo le disposizioni e le 

tavole di cui al D.M. 10/07/2002. Sono compresi: l’uso per la durata della fase 

che prevede i coni; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di 

riferimento; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni 

altezza non inferiore a cm 30 e non superiore a cm 75, con due o tre fasce 

rifrangenti. Misurato cadauno per tutta la durata della segnalazione.  

    

    EURO UNO/18  €/cadauno  1,18  

          

61  26.1.47  Imbracatura fissa  di sicurezza a norma UNI EN 358/361 con 3 punti di aggancio 

e  cintura di posizionamento integrata, con  dorsalino imbottito in materiale di 

alta densità e anelli di posizionamento - Cinghie in poliammide da  45 mm, 

regolabili con fibbie di aggancio - Gambali e spallacci imbottiti.  

    

    EURO DUECENTOSETTE/00  €/cadauno  207,00  

          

62  26.3.1.2  Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e 

all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante 

avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di 

lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla 

vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 

81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l’utilizzo per 30 gg che prevede il 

segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la 

sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il 

periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; 

l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro 

al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 

in lamiera o alluminio, con lato cm 90,00 o dimensioni cm 90,00 x 90,00.  

    

    EURO SESSANTADUE/90  €/cadauno  62,90  

          

63  26.3.2.2  Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare 

all’interno e all’esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti 

in opera. Sono compresi: l’uso per la durata  
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    della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un’ordinata gestione del 

cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la 

manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la 

funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di 

lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei 

segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 

varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00  

    

    EURO SESSANTADUE/50  €/cadauno  62,50  

          

64  26.3.4  Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a 

batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera.Sono 

compresi: l’uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di 

assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei 

lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di 

garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del lampeggiante. 

Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.  

    

    EURO TRENTA/43  €/cadauno  30,43  

          

65  26.6.12  Giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, in misto cotone-

poliestere, completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti, 

polsini regolabili con bottoni a pressione, fornito dal datore di lavoro e usato 

dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la 

durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo 

dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal 

Piano di Sicurezza e Coordinamento  

    

    EURO SESSANTANOVE/00  €/cadauno  69,00  

          

          

          

     lì 05/06/2018      

          

           IL 
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